
 

Przedstawiamy Signature v. 3 Konstrukcje przepe
nione nowinkami i prze
omowymi wynalazkami technologicznymi.  
Najwy� sza  seria  g
o� ników  Paradigm*  Reference  Signature  jest  “placem  boju”  dla  kanadyjskich  in� ynierów.Brak ogranicze�  w czasie i kosztach bada�  Signature  v.3  da
 
okazj�   in� ynierom zastosowania  wszystkich  mo� liwych  nowoczesnych  technologii. W  najnowszej  wersji,  prze
omowe  technologie,  kilkuset  godzinne  poszukiwania,  projekty  i  
testy  zaowocowa
y zdumiewaj� cym  50%  wzrostem  wydajno� ci  (+3  dB)!  TAK,  seria  g
o� ników  Signature  uzyska
a  najwy� sz�   efektywno��  oraz najbardziej  dynamiczne  
g
o� niki  klasy  high-end jakie kiedykolwiek zosta
y wyprodukowane! Przygotuj si�  na zauroczenie przez  zapieraj� c�  dech w piersiach now�  generacj�  g
o� ników Signature 
v3.Nowo� ci�  w  serii  Signature dla modeli  kompaktowych  (S-1, C-1  i ADP-1) jest wprowadzony przez in� ynierów g
o� nik wysokotonowy G-PAL  (gold-plated  pure-aluminum  t
um.  
poz
acane czyste aluminium). Dzi� ki temu klasa Signature mo� e trafi�  do ka� dego u� ytkownika, który pragnie wkroczy�  w � wiat nieskazitelnego d� wi� ku Paradigm. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Zwi� kszona moc (+3 dB!) - Niewiarygodne osi� gni� cie 

Podczas  projektowania  g
o� ników  � redniotonowych 
i niskotonowych  naszym  g
ównym  wyzwaniem  by
o 
wygenerowanie  bardzo  dok
adnego  i  � ci� le 
precyzyjnego brzmienia.   
Przetworniki  � redniotonowe  i  niskotonowe  zosta
y 
oprawione  przy  pomocy  specjalistycznie 
uformowanego  resoru  wykonanego  z  TPE 
(termoplastyczny elastomer).   
 

Innowacyjny  typ  resorowania  jest  10  razy  bardziej  efektywny  przy 
maksymalnych wychyleniach. Poprzednia wersja oferowa
a wychylenie 20mm, 
nowa wersja  dysponuje wychyleniem  30mm. Uk
ad  specjalnie dopasowanych 
podwójnych magnesów zwi� ksza energi�  liniow� . 
 
Membrany  g
o� ników  basowych  równie�   zosta
y  zaprojektowane  od  nowa.  
Dzi� ki technologii kierunkowego wtryskiwania uzyskano 30% mniejsze zu� ycie 
minera
ów.  Dzi� ki  temu  membrana  jest  l� ejsza  i  bardziej  efektywna  przy  
niskich poziomach g
o� no� ci. Aby  zwi� kszy�  efektywno��  g
o� nika nawet przy  
najwi� kszych  wychyleniach  in� ynierowie  tak  zaprojektowali  resor  g
o� nika, 
aby wytrzymywa
 ekstremalne obci�� enia.  
 
 

Oryginalna wersja  Nowa wersja v.3 

Oryginalna wersja  Nowa wersja v.3 

Oryginalna wersja  Nowa wersja v.3 

Pozycja 
wychylenia   do 

ty
u 

Pozycja 
spoczynkowa 

 

Pozycja 
wychylenia   do 

przodu 



 
Technologia budowy g
o�nika � rednio-niskotonowego PARADIGM Reference Signature v.3 

 
1.  Co-PAL Membrana g
o� nika � rednio-niskotonowego z wtryskiwanego  
kobaltu anodyzowana czystym aluminium.  
Po
� czenie 2 pierwiastków do tworzenia membrany da
o oczekiwany efekt -  
idealne pasmo przenoszenia przy niewielkiej wadze membrany.  
2.  NOWO�� ! Specjalistycznie marszczone zawieszenie z  
termoplastycznego elastometru.  
Dzi� ki zastosowaniu innowacyjnego typu zawieszenia, g
o� nik mo� e  
uzyska�  niedo� cigniony jak do tej pory k� t wychylenia.  
3.  NOWO�� ! Zaawansowane technologicznie resory NOMEX®  
Zaprojektowane w celu zapewnienia idealnej pracy przy maksymalnych  
wychyleniach membrany g
o� nika.   
4.  NOWO�� ! Aluminiowy kosz g
o� nika z systemem odprowadzania  
ciep
a AVS™.  
Wysoki skok g
o� nika wymusi
 zaprojektowanie nowego kosza w celu  
zapewnienia stabilnego osadzenia elementów g
o� nika. Obudowa  
wyposa� ona w system odprowadzania nadmiaru ciep
a i doskona
y  
uk
ad wentylacyjny gwarantuj�  stabilno��  parametrów g
o� nika nawet  
przy najwi� kszych obci�� eniach.  

5.  NOWO�� ! Metalizowana kopu
ka anty-kurzowa.  
Kopu
ka anty-kurzowa wraz z nowej generacji membran�  tworz�  idealne 
po
� czenie oraz jednolit�  struktur�  co redukuje szumy powietrza.  
6.  NOWO�� ! Pozbawiona ostrych kraw� dzi podstawa osadzenia cewki  
g
o� nika.  
Niewielkiej wagi, odporny na wysokie temperatury aluminiowy zwój  
zosta
 nawini� ty na specjalnie zaprojektowany karkas z Apical™ w celu 
idealnego odprowadzenia ciep
a.    
7.  NOWO�� ! Jednolity magnes ze skupionym polem geometrycznym.  
Zastosowanie sztywnego, odpornego na wysokie temperatury i 
charakteryzuj� cego si�  nisk�  mas�  magnesu ferrytowego zapewni
o ogromn�  
moc i skuteczno�� .  
8.  NOWO�� ! Przeprojektowanie konstrukcji mocowania  magnesu.  
Komputerowo zaprojektowane i przeprojektowane dolne mocowanie magnesu 
zwi� ksza wychylenie membrany o 50%.  
9.  NOWO�� ! Zoptymalizowane górne mocowanie magnesu.  
Komputerowo zaprojektowane górne mocowanie zmniejsza drgania i zwi� ksza 
wychylenie membrany o 50%.  

 
 



 

 
 
 

Technologia budowy g
o�nika niskotonowego PARADIGM Reference Signature v.3 
 
1.  NOWO�� ! Tworzona metod�  wtryskow�  polipropylenowa membrana  
wype
niona minera
ami.  
Nowy proces technologiczny tworzenia membran zaowocowa
 30% 
oszcz� dno� ci�  minera
u. Dzi� ki temu membrany s�  jeszcze l� ejsze a przy tym nie 
trac�  na sztywno� ci.  
2.  NOWO�� ! Specjalistycznie marszczone zawieszenie z  
termoplastycznego elastometru.  
Specjalny proces wulkanizacji Santoprene® zosta
 wybrany w celu  
wytworzenia materia
u zdolnego wytrzyma�  ekstremalne warunki pracy.  
3.  NOWO�� ! Zaawansowane technologicznie resory NOMEX®  
Zaprojektowane w celu zapewnienia idealnej pracy przy maksymalnych  
wychyleniach membrany g
o� nika.    
4.  NOWO�� ! Pozbawiona ostrych kraw� dzi podstawa osadzenia cewki  
g
o� nika  
Nowa konstrukcja g
o� nika wymusi
a zwi� kszenie ilo� ci oraz jako� ci  
materia
ów wykorzystanych do jego budowy. Zwój cewki g
o� nika nawini� to na  
karkas z podwójnej warstwy sztywnego materia
u Kapton®, w celu zwi� kszenia  
sztywno� ci i wyeliminowania wszelkich drga� .  
5.  NOWO�� ! Podwójny jednolity magnes ze skupionym polem  
geometrycznym.   

Zastosowanie sztywnego, odpornego na wysokie temperatury i 
charakteryzuj� cego si�  nisk�  mas�  magnesu ferrytowego zapewni
o ogromn�  
moc i skuteczno�� .  
6.  NOWO�� ! Aluminiowy kosz g
o� nika z systemem odprowadzania  
ciep
a AVS™.  
Wysoki skok g
o� nika wymusi
 zaprojektowanie nowego kosza w celu  
zapewnienia stabilnego osadzenia elementów g
o� nika. Obudowa  
wyposa� ona w system odprowadzania nadmiaru ciep
a i doskona
y  
uk
ad wentylacyjny gwarantuj�  stabilno��  parametrów g
o� nika nawet  
przy najwi� kszych obci�� eniach.  
7.  Polipropylenowa kopu
ka anty-kurzowa.  
Zaprojektowana w celu idealnej wspó
pracy z membran�  i gwarantuj� ca 
równomierne rozprzestrzenianie d� wi� ku poza osi�  g
o� nika. 
8.  NOWO�� ! Wzmocniony 
� cznik magnesów. 
Komputerowo zaprojektowany i zmieniony 
� cznik zwi� ksza o 50% wychylenie 
membrany g
o� nika.  
9. NOWO�� ! Komputerowo zoptymalizowane górne i dolne mocowania 
magnesu. 
Pozwala zwi� kszy�  o 50% wychylenie membrany g
o� nika. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUDOWA: 
Konstrukcja 2 dro�na /                     

2 g
o� nikowa, podstawkowa. 
(Podstawka GS-30) 

BUDOWA: 
Konstrukcja 2 dro�na /    

2 g
o� nikowa, 
podstawkowa 

(Podstawka J-29) 

BUDOWA: 
Konstrukcja 3 dro�na /    

4 g
o� nikowa, pod
ogowa 

Budowa: 
Konstrukcja 3 dro�na /        

6 g
o� nikowa, pod
ogowa 



 
 

S1 (G-Pal) S1 (P-Be) S2 S6 S8 
Zwrotnica: 
3-cio rz� dowa elektro-akustyczna przy 2.1kHz 

Zwrotnica: 
3-cio rz� dowa elektro-akustyczna przy 2.1kHz 

Zwrotnica: 
3-cio rz� dowa elektro-akustyczna przy 1.8kHz 

Zwrotnica: 
3-cio rz� dowa elektro-aktustyczna przy 2.0kHz 
2-go rz� dowa elektro-akustczna przy 190Hz 
(sekcja basowa) 

Zwrotnica: 
3-cio rz� dowa elektro-aktustyczna przy 2.0kHz 
2-go rz� dowa elektro-akustczna przy 230Hz 
(sekcja basowa) 

G
o�nik wysokotonowy: 
25 mm G-Pal™, podwójny neodymowy magnes, 
ch
odzenie ferrofluidem, kosz oraz zintegrowana 
fizycznie komora rezonansowa z systemem 
ARB™ oraz radiatorem, wykonane metoda 
wtryskow�  

G
o�nik wysokotonowy: 
25 mm P-Be™, podwójny neodymowy magnes, 
ch
odzenie ferrofluidem, kosz oraz zintegrowana 
fizycznie komora rezonansowa z systemem 
ARB™ oraz radiatorem, wykonane metoda 
wtryskow�  

G
o�nik wysokotonowy: 
25 mm P-Be™ (czysty beryl), tylnia komora 
poch
aniaj� ca z systemem ARB™ posiadaj� cym 
u�ebrowanie anty-rezonansowe ze 
zintegrowanym radiatorem, podwójny system 
pier� cieni magnesów neodymowych, ch
odzenie 
ferrofluidem, mocowanie g
o� nika w technologii 
IMS/SHOCK MOUNT™ 

G
o�nik wysokotonowy 
25 mm P-Be™ (czysty beryl), tylnia komora 
poch
aniaj� ca z systemem ARB™ posiadaj� cym 
u�ebrowanie anty-rezonansowe ze 
zintegrowanym radiatorem, podwójny system 
pier� cieni magnesów neodymowych, ch
odzenie 
ferrofluidem, mocowanie g
o� nika w technologii 
IMS/SHOCK MOUNT™ 

G
o�nik wysokotonowy 
25 mm P-Be™ (czysty beryl), tylnia komora 
poch
aniaj� ca z systemem ARB™ posiadaj� cym 
u�ebrowanie anty-rezonansowe ze 
zintegrowanym radiatorem, podwójny system 
pier� cieni magnesów neodymowych, ch
odzenie 
ferrofluidem, mocowanie g
o� nika w technologii 
IMS/SHOCK MOUNT™ 

G
o�nik � rednio-niskotonowy: 
155 mm Co-Pal™, ceramiczno-ferrytowy 
magnes, ch
odzenie ferrofluidem, anodyzowany, 
aluminiowy korektor fazy, 38 mm 
dwuwarstwowa, lekka cewka, kosz oraz 
zintegrowane u�ebrowanie komory 
rezonansowej wykonane z wysokoci� nieniowego 
odlewu aluminiowego AVS™, membrana 
zawieszona na nowej generacji NLC™ 

G
o�nik � rednio-niskotonowy: 
155 mm Co-Pal™, ceramiczno-ferrytowy 
magnes, ch
odzenie ferrofluidem, anodyzowany, 
aluminiowy korektor fazy, 38 mm 
dwuwarstwowa, lekka cewka, kosz oraz 
zintegrowane u�ebrowanie komory 
rezonansowej wykonane z wysokoci� nieniowego 
odlewu aluminiowego AVS™, membrana 
zawieszona na nowej generacji NLC™ 

G
o�nik � rednio-niskotonowy: 
38mm podwójna cewka, 178 mm Co-PAL™ 
membrana z czystego aluminium 
anodyzowanego kobaltem, Asymetryczna dwu-
kana
owa komora wykonana z aluminium 
ATC™, podwójny system pier� cieni magnesów 
neodymowych ch
odzonych ferrofluidem, 
mocowanie g
o� nika w technologii IMS/SHOCK 
MOUNT™ 

G
o�nik � redniotonowy 
38mm podwójna cewka, 178 mm Co-PAL™ 
membrana z czystego aluminium 
anodyzowanego kobaltem, Asymetryczna dwu-
kana
owa komora wykonana z aluminium 
ATC™, podwójny system pier� cieni magnesów 
neodymowych ch
odzonych ferrofluidem, 
mocowanie g
o� nika w technologii IMS/SHOCK 
MOUNT™ 

G
o�nik � redniotonowy 
38mm podwójna cewka, 178 mm Co-PAL™ 
membrana z czystego aluminium 
anodyzowanego kobaltem, Asymetryczna dwu-
kana
owa komora wykonana z aluminium 
ATC™, podwójny system pier� cieni magnesów 
neodymowych ch
odzonych ferrofluidem, 
mocowanie g
o� nika w technologii IMS/SHOCK 
MOUNT™ 

Zasi� g Basu: 
43 Hz (DIN) 

Zasi� g Basu: 
43 Hz (DIN) 

Zasi� g Basu 
36 Hz (DIN) 

G
o�nik niskotonowy 
178 mm, 38mm cztero-warstwowa cewka, 
membrany polipropylenowe wzbogacone 
minera
ami, du�e magnesy ferrorytowe, 
zawieszenie membrany wykonane w 
technnologii NLC™, kosz wykonany z 
wysokoci� nieniowego odlewu aluminiowego 
AVS™, mocowanie g
o� nika w technologii 
IMS/SHOCK MOUNT™ 

G
o�nik niskotonowy 
178 mm, 38mm cztero-warstwowa cewka, 
membrany polipropylenowe wzbogacone 
minera
ami, du�e magnesy ferrorytowe, 
zawieszenie membrany wykonane w 
technnologii NLC™, kosz wykonany z 
wysokoci� nieniowego odlewu aluminiowego 
AVS™, mocowanie g
o� nika w technologii 
IMS/SHOCK MOUNT™ 

Pasmo przenoszenia przy +/- 2dB 
65 Hz - 22 kHz, 65 Hz - 18 kHz przy 30° 
odchyleniu od osi 

Pasmo przenoszenia przy +/- 2dB 
65 Hz - 45 kHz, 65 Hz - 20 kHz przy 30° 
odchyleniu od osi 

Pasmo przenoszenia przy +/- 2db 
52 Hz - 45 kHz, 52 Hz - 20 kHz przy 30° 
odchyleniu od osi  

Zasi� g Basu 
26 Hz (DIN) 

Zasi� g Basu 
24 Hz (DIN) 

 Czu
o��  
90 dB 

Czu
o��  
90 dB 

Czu
o��  
91 dB  

Pasmo przenoszenia przy +/- 2dB 
45 Hz - 45 kHz, 45 Hz - 20 kHz przy 30° 
odchyleniu od osi 

Pasmo przenoszenia przy +/- 2dB 
39 Hz - 45 kHz, 39 Hz - 20 kHz przy 30° 
odchyleniu od osi 

 Zalecana moc wzmacniacza 
15 - 175 W 

Zalecana moc wzmacniacza 
15 - 175 W 

Zalecana moc wzmacniacza 
15 - 225 W  

Czu
o��  
91 dB 

Czu
o��  
92 dB 

 Moc 
100 W 

Moc 
100 W 

Moc 
140 W  

Zalecana moc wzmacniacza 
15 - 400 W 

Zalecana moc wzmacniacza 
15 - 500 W 

Impedancja 
Kompatybilne z 8 ohm 

Impedancja 
Kompatybilne z 8 ohm 

Impedancja 
Kompatybilne z 8 ohm  

Moc 
200 W 

Moc 
250 W 

Wymiary ( W x S x G ) 
27 cm x 17 cm x 22 cm 

Wymiary ( W x S x G ) 
27 cm x 17 cm x 22 cm 

Wymiary ( W x S x G ) 
38,1 cm x 21 cm x 35,6 cm  

Impedancja 
Kompatybilne z 8 ohm 

Impedancja 
Kompatybilne z 8 ohm 

Waga 
11,4 kg para 

Waga 
11,4 kg para 

Waga 
25,4 kg para 

Wymiary ( W x S x G ) 
111.0 cm x 21 cm x 34.5 cm 

Wymiary ( W x S x G ) 
123.2 cm x 21 cm x 52.1 cm 

Kolory: 
wi� nia, klon naturalny, czarny lakier 
fortepianowy 

Kolory:  
wi� nia, klon naturalny, czarny lakier 
fortepianowy 

Kolory:  
wi� nia, klon naturalny, czarny lakier 
fortepianowy 

Waga 
63,6 kg para 

Waga 
90,8 kg para 

   Kolory  
wi� nia, klon naturalny, czarny lakier 
fortepianowy 

Kolory 
wi� nia, klon naturalny, czarny lakier 
fortepianowy 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUDOWA: 
Konstrukcja 3 dro� na /               
4 g
o� nikowa 

BUDOWA: 
Konstrukcja 3 dro� na /               
4 g
o� nikowa 

BUDOWA: 
Konstrukcja 3,5 dro� na /               
6 g
o� nikowa 



 

C1 (G-Pal) C1 (P-Be) C3 C5 
Zwrotnica: 
3-cio rz� dowa elektro-akustyczna przy 2.3kHz 
2-go rz� dowa elektro-akustyczna przy 550Hz (sekcja 
niskotonowa) 

Zwrotnica: 
3-cio rz� dowa elektro-akustyczna przy 2.3kHz 
2-go rz� dowa elektro-akustyczna przy 550Hz (sekcja 
niskotonowa) 

Zwrotnica: 
3-cio rz� dowa elektro-akustyczna przy 1.8kHz 
2-go rz� dowa elektro-akustyczna przy 370Hz (sekcja 
niskotonowa) 

Zwrotnica: 
3-cio rz� dowa elektro-aktustyczna przy 2.1kHz 
2-go rz� dowa elektro-akustczna przy 600Hz 
2-go rz� dowa elektro-akustczna przy 350Hz (sekcja 
niskotonowa) 

G
o�nik wysokotonowy: 
25 mm G-Pal™, podwójny neodymowy magnes, ch
odzenie 
ferrofluidem, kosz oraz zintegrowana fizycznie komora 
rezonansowa z systemem ARB™ oraz radiatorem, 
wykonane metoda wtryskow�  

G
o�nik wysokotonowy: 
25 mm P-Be™, podwójny neodymowy magnes, ch
odzenie 
ferrofluidem, kosz oraz zintegrowana fizycznie komora 
rezonansowa z systemem ARB™ oraz radiatorem, 
wykonane metoda wtryskow�  

G
o�nik wysokotonowy: 
25 mm P-Be™ (czysty beryl), tylnia komora poch
aniaj� ca 
z systemem ARB™ posiadaj� cym u�ebrowanie anty-
rezonansowe ze zintegrowanym radiatorem, podwójny 
system pier� cieni magnesów neodymowych, ch
odzenie 
ferrofluidem, mocowanie g
o� nika w technologii 
IMS/SHOCK MOUNT™ 

G
o�nik wysokotonowy 
25 mm P-Be™ (czysty beryl), tylnia komora poch
aniaj� ca 
z systemem ARB™ posiadaj� cym u�ebrowanie anty-
rezonansowe ze zintegrowanym radiatorem, podwójny 
system pier� cieni magnesów neodymowych, ch
odzenie 
ferrofluidem, mocowanie g
o� nika w technologii 
IMS/SHOCK MOUNT™ 

G
o�nik � redniotonowy: 
85 mm Co-Pal™, ceramiczno-ferrytowy magnes, ch
odzenie 
ferrofluidem, anodyzowany, aluminiowy korektor fazy, 38 
mm dwuwarstwowa, lekka cewka, kosz oraz zintegrowane 
u�ebrowanie komory rezonansowej wykonane z 
wysokoci� nieniowego odlewu aluminiowego AVS™, 
membrana zawieszona na nowej generacji NLC™ 

G
o�nik � rednioonowy: 
85 mm Co-Pal™, ceramiczno-ferrytowy magnes, ch
odzenie 
ferrofluidem, anodyzowany, aluminiowy korektor fazy, 38 
mm dwuwarstwowa, lekka cewka, kosz oraz zintegrowane 
u�ebrowanie komory rezonansowej wykonane z 
wysokoci� nieniowego odlewu aluminiowego AVS™, 
membrana zawieszona na nowej generacji NLC™ 

G
o�nik � redniotonowy: 
25 mm podwójna cewka, 102 mm Co-PAL™ membrana z 
czystego aluminium anodyzowanego kobaltem, 
Asymetryczna dwu-kana
owa komora wykonana z 
aluminium ATC™, podwójny system pier� cieni magnesów 
neodymowych ch
odzonych ferrofluidem, mocowanie 
g
o� nika w technologii IMS/SHOCK MOUNT™ 

G
o�nik � redniotonowy 
38mm podwójna cewka, 178 mm Co-PAL™ membrana z 
czystego aluminium anodyzowanego kobaltem, 
Asymetryczna dwu-kana
owa komora wykonana z 
aluminium ATC™, podwójny system pier� cieni magnesów 
neodymowych ch
odzonych ferrofluidem, mocowanie 
g
o� nika w technologii IMS/SHOCK MOUNT™ 

G
o�nik niskotonowy 
Dwa g
o� niki127 mm, 38mm dwu-warstwowa cewka, 
membrany polipropylenowe wzbogacone minera
ami, du�e 
magnesy ferrorytowe, zawieszenie membrany wykonane w 
technnologii NLC™, kosz wykonany z wysokoci� nieniowego 
odlewu aluminiowego AVS™ 

G
o�nik niskotonowy 
Dwa g
o� niki127 mm, 38mm dwu-warstwowa cewka, 
membrany polipropylenowe wzbogacone minera
ami, du�e 
magnesy ferrorytowe, zawieszenie membrany wykonane w 
technnologii NLC™, kosz wykonany z wysokoci� nieniowego 
odlewu aluminiowego AVS™ 

G
o�nik niskotonowy 
Dwa g
o� niki 178 mm, 38mm cztero-warstwowa cewka, 
membrany polipropylenowe wzbogacone minera
ami, du�e 
magnesy ferrorytowe, zawieszenie membrany wykonane w 
technnologii NLC™, kosz wykonany z wysokoci� nieniowego 
odlewu aluminiowego AVS™, mocowanie g
o� nika w 
technologii IMS/SHOCK MOUNT™ 

G
o�nik � rednio-niskotonowy 
Dwa g
o� niki 178 mm, 38mm dwu-warstwowa cewka, 
membrany polipropylenowe wzbogacone minera
ami, du�e 
magnesy ferrorytowe, zawieszenie membrany wykonane w 
technnologii NLC™, kosz wykonany z wysokoci� nieniowego 
odlewu aluminiowego AVS™, mocowanie g
o� nika w 
technologii IMS/SHOCK MOUNT™ 

Zasi� g Basu: 
58 Hz (DIN) 

Zasi� g Basu: 
58 Hz (DIN) 

Zasi� g Basu 
30 Hz (DIN) 

Pasmo przenoszenia przy +/- 2dB 
73 Hz - 22 kHz, 73 Hz - 18 kHz przy 30° odchyleniu od osi 

Pasmo przenoszenia przy +/- 2dB 
73 Hz - 35 kHz, 73 Hz - 20 kHz przy 30° odchyleniu od osi 

Pasmo przenoszenia przy +/- 2db 
46 Hz - 35 kHz, 46 Hz - 20 kHz przy 30° odchyleniu od osi 

G
o�nik niskotonowy 
Dwa g
o� niki 178 mm, 38mm dwu-warstwowa cewka, 
membrany polipropylenowe wzbogacone minera
ami, du�e 
magnesy ferrorytowe, zawieszenie membrany wykonane w 
technnologii NLC™, kosz wykonany z wysokoci� nieniowego 
odlewu aluminiowego AVS™, mocowanie g
o� nika w 
technologii IMS/SHOCK MOUNT™ 

Czu
o��  
88 dB 

Czu
o��  
88 dB 

Czu
o��  
91 dB 

Zasi� g Basu 
24 Hz (DIN) 

Zalecana moc wzmacniacza 
15 - 225 W 

Zalecana moc wzmacniacza 
15 - 225 W 

Zalecana moc wzmacniacza 
15 - 325 W 

Pasmo przenoszenia przy +/- 2dB 
43 Hz - 35 kHz, 43 Hz - 20 kHz przy 30° odchyleniu od osi 

Moc 
140 W 

Moc 
140 W 

Moc 
180 W 

Czu
o��  
93 dB 

Impedancja 
Kompatybilne z 8 ohm 

Impedancja 
Kompatybilne z 8 ohm 

Impedancja 
Kompatybilne z 8 ohm 

Zalecana moc wzmacniacza 
15 - 500 W 

Wymiary ( W x S x G ) 
18 cm x 43 cm x 22,5 cm 

Wymiary ( W x S x G ) 
18 cm x 43 cm x 22,5 cm 

Wymiary ( W x S x G ) 
24,1 cm x 67,3 cm x 33,0 cm 

Moc 
250 W 

Waga 
10,5 kg sztuka 

Waga 
10,5 kg sztuka 

Waga 
20,4 kg sztuka 

Impedancja 
Kompatybilne z 8 ohm 

Kolory: 
wi� nia, klon naturalny, czarny lakier fortepianowy 

Kolory:  
wi� nia, klon naturalny, czarny lakier fortepianowy 

Kolory:  
wi� nia, klon naturalny, czarny lakier fortepianowy 

Wymiary ( W x S x G ) 
24.1 cm x 95,3 cm x 44.4 cm 

   Waga 
36,7 kg sztuka 

   Kolory  
wi� nia, klon naturalny, czarny lakier fortepianowy 

 



 
 
 
 
 
 
 

ADP1 (G-Pal) ADP1 (P-Be) ADP3 
Zwrotnica: 
3-cio rz� dowa elektro-akustyczna przy 2.0kHz 
2-go rz� dowa elektro-akustyczna przy 300Hz 

Zwrotnica: 
3-cio rz� dowa elektro-akustyczna przy 2.0kHz 
2-go rz� dowa elektro-akustyczna przy 300Hz 

Zwrotnica: 
3-cio rz� dowa elektro-akustyczna przy 1.8kHz 
2-go rz� dowa elektro-akustyczna przy 260Hz 

G
o�nik wysokotonowy: 
Dwa g
o� niki 25 mm G-Pal™, podwójny neodymowy 
magnes, ch
odzenie ferrofluidem, kosz oraz zintegrowana 
fizycznie komora rezonansowa z systemem ARB™ oraz 
radiatorem, wykonane metoda wtryskow� , mocowanie 
g
o� nika w technologii IMS/SHOCK MOUNT™ 

G
o�nik wysokotonowy: 
Dwa g
o� niki 25 mm P-Be™ (czysty beryl), tylnia 
komora poch
aniaj� ca z systemem ARB™ 
posiadaj� cym u�ebrowanie anty-rezonansowe ze 
zintegrowanym radiatorem, podwójny system pier� cieni 
magnesów neodymowych, ch
odzenie ferrofluidem, 
mocowanie g
o� nika w technologii IMS/SHOCK 
MOUNT™ 

G
o�nik wysokotonowy: 
Dwa g
o� niki 25 mm P-Be™ (czysty beryl), tylnia 
komora poch
aniaj� ca z systemem ARB™ 
posiadaj� cym u�ebrowanie anty-rezonansowe ze 
zintegrowanym radiatorem, podwójny system 
pier� cieni magnesów neodymowych, ch
odzenie 
ferrofluidem, mocowanie g
o� nika w technologii 
IMS/SHOCK MOUNT™ 

G
o�nik � redniotonowy: 
Dwa g
o� niki 85 mm Co-Pal™, ceramiczno-ferrytowy 
magnes, ch
odzenie ferrofluidem, anodyzowany, 
aluminiowy korektor fazy, 38 mm dwuwarstwowa, lekka 
cewka, kosz oraz zintegrowane u�ebrowanie komory 
rezonansowej wykonane z wysokoci� nieniowego odlewu 
aluminiowego AVS™, membrana zawieszona na nowej 
generacji NLC™, mocowanie g
o� nika w technologii 
IMS/SHOCK MOUNT™ 

G
o�nik � redniotonowy: 
Dwa g
o� niki 85 mm Co-Pal™, ceramiczno-ferrytowy 
magnes, ch
odzenie ferrofluidem, anodyzowany, 
aluminiowy korektor fazy, 38 mm dwuwarstwowa, lekka 
cewka, kosz oraz zintegrowane u�ebrowanie komory 
rezonansowej wykonane z wysokoci� nieniowego odlewu 
aluminiowego AVS™, membrana zawieszona na nowej 
generacji NLC™, mocowanie g
o� nika w technologii 
IMS/SHOCK MOUNT™ 

G
o�nik � redniotonowy: 
Dwa g
o� niki 102 mm, podwójna cewka, 102 mm Co-
PAL™ membrana z czystego aluminium 
anodyzowanego kobaltem, Asymetryczna dwu-
kana
owa komora wykonana z aluminium ATC™, 
podwójny system pier� cieni magnesów neodymowych 
ch
odzonych ferrofluidem, mocowanie g
o� nika w 
technologii IMS/SHOCK MOUNT™ 

G
o�nik niskotonowy 
155 mm, 38mm dwu-warstwowa cewka, membrany 
polipropylenowe wzbogacone minera
ami, du�e magnesy 
ferrorytowe, zawieszenie membrany wykonane w 
technnologii NLC™, kosz wykonany z 
wysokoci� nieniowego odlewu aluminiowego AVS™, 
mocowanie g
o� nika w technologii IMS/SHOCK 
MOUNT™ 

G
o�nik niskotonowy 
155 mm, 38mm dwu-warstwowa cewka, membrany 
polipropylenowe wzbogacone minera
ami, du�e 
magnesy ferrorytowe, zawieszenie membrany wykonane 
w technnologii NLC™, kosz wykonany z 
wysokoci� nieniowego odlewu aluminiowego AVS™, 
mocowanie g
o� nika w technologii IMS/SHOCK 
MOUNT™ 

G
o�nik niskotonowy 
210 mm, 38mm dwu-warstwowa cewka, membrany 
polipropylenowe wzbogacone minera
ami, du�e 
magnesy ferrorytowe, zawieszenie membrany 
wykonane w technnologii NLC™, kosz wykonany z 
wysokoci� nieniowego odlewu aluminiowego AVS™, 
mocowanie g
o� nika w technologii IMS/SHOCK 
MOUNT™ 

Zasi� g Basu: 
60 Hz (DIN) 

Zasi� g Basu: 
60 Hz (DIN) 

Zasi� g Basu 
55 Hz (DIN) 

Pasmo przenoszenia przy +/- 2dB 
100 Hz - 22 kHz 

Pasmo przenoszenia przy +/- 2dB 
100 Hz - 45 kHz 

Pasmo przenoszenia przy +/- 2db 
82 Hz - 45 kHz 

Czu
o��  
88 dB 

Czu
o��  
88 dB 

Czu
o��  
89 dB 

Zalecana moc wzmacniacza 
15 - 225 W 

Zalecana moc wzmacniacza 
15 - 225 W 

Zalecana moc wzmacniacza 
15 - 250 W 

Moc 
140 W 

Moc 
140 W 

Moc 
180 W 

Impedancja 
Kompatybilne z 8 ohm 

Impedancja 
Kompatybilne z 8 ohm 

Impedancja 
Kompatybilne z 8 ohm 

Wymiary ( W x S x G ) 
19 cm x 30,5 cm x 15,5 cm 

Wymiary ( W x S x G ) 
19 cm x 30,5 cm x 15,5 cm 

Wymiary ( W x S x G ) 
33,7 cm x 35,9 cm x 19,1 cm 

Waga 
7,0 kg sztuka 

Waga 
7,0 kg sztuka 

Waga 
16,8 kg sztuka 

Kolory: 
wi� nia, klon naturalny, czarny lakier fortepianowy 

Kolory:  
wi� nia, klon naturalny, czarny lakier fortepianowy 

Kolory:  
wi� nia, klon naturalny, czarny lakier fortepianowy 

BUDOWA: 
Konstrukcja 3-dro� na, 

5-cio g
o� nikowa 

BUDOWA: 
Konstrukcja 3-dro� na, 

5-cio g
o� nikowa 


